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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU 

 
 

Kategoria produktu: PODKŁADKI 
 

1. Instrukcja montażu i instalacji 1. W przypadku podkładek przeznaczonych do montażu (np. podkładki na meble), 
należy je umieścić zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że podkładka jest 
stabilna i znajduje się w odpowiedniej pozycji, aby skutecznie pełniła swoją funkcję 
ochronną. 

2. Podkładki mogą być używane pod naczynia, urządzenia elektroniczne, na biurkach, 
stołach lub innych powierzchniach roboczych.  

2. Instrukcja dotycząca konserwacji 1. Podkładki należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej, 
w  przedziale od 5°C do 30°C. Unikać przechowywania w miejscach narażonych na 
skrajne temperatury, które mogą wpłynąć na trwałość materiału.  

2. Należy przechowywać podkładki w suchych miejscach, unikając kontaktu z wodą 
lub nadmierną wilgocią. Niektóre materiały, takie jak drewno, mogą ulec 
odkształceniu lub zniszczeniu pod wpływem wilgoci. 

3. W zależności od materiału podkładki, należy przestrzegać zaleceń producenta co do 
metody czyszczenia. W przypadku podkładek z materiałów wodoodpornych, 
wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką. Dla podkładek wykonanych z materiałów 
wrażliwych (np. drewno, skóra), należy używać delikatniejszych środków 
czyszczących. 

4. Podkładki z tworzyw sztucznych, silikonu czy gumy można czyścić wilgotną 
ściereczką lub w razie potrzeby umyć pod bieżącą wodą z delikatnym detergentem.  

5. Po czyszczeniu, podkładki należy dokładnie wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi 
pleśni, zwłaszcza w przypadku materiałów naturalnych, jak drewno lub skóra. 
Podkładki z materiałów syntetycznych należy suszyć w naturalny sposób. 

6. W celu przedłużenia trwałości podkładek, należy regularnie sprawdzać ich stan. 
W przypadku materiałów, które mogą się zużywać (np. podkładki z tkaniny), warto 
je wymieniać po pewnym czasie eksploatacji. 

3. Instrukcja dotycząca bezpiecznego 
użytkowania 

1. Używaj podkładek zgodnie z ich przeznaczeniem.  
2. Unikaj bliskiego kontaktu z ogniem i wysokimi temperaturami. 

3. Należy pamiętać, aby nie narażać podkładek na nadmierne obciążenie lub zbyt 

wysoką temperaturę, jeśli materiał podkładki nie jest odporny na takie warunki. 

4. Podkładki, szczególnie te wykonane z gładkich materiałów, mogą powodować 

poślizg, jeśli nie są odpowiednio umiejscowione. Należy zadbać o to, aby podkładka 

była stabilna i nie przesuwała się podczas użytkowania. 

5. Podkładki z materiałów takich jak drewno, skóra czy tkanina mogą ulec 

uszkodzeniu pod wpływem ostrych przedmiotów czy długotrwałego kontaktu 

z wilgocią. Należy unikać ich kontaktu z nożami, szpilkami, czy innymi ostrymi 

narzędziami. 

4. Instrukcja dotycząca utylizacji 1. Podkładki z materiałów naturalnych: Jeśli podkładka jest zużyta i nie nadaje się do 
dalszego użytku, należy ją usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
odpadów biodegradowalnych lub organicznych (np. drewno, korek). 

2. Podkładki z tworzyw sztucznych: W przypadku podkładek wykonanych 
z materiałów syntetycznych (np. guma, plastik), należy je wyrzucać do pojemników 
na odpady plastikowe lub gumowe, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
recyklingu. 
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